Описание работы.
1. В основном режиме на дисплее вверху время (чч:мм:сс), формат отображения времени 24-часовой. Справа вверху температура датчика №1. 
В нижней строке слева буквы от A до J, если нагрузка по данному каналу включена и точка, если выключена. Справа температура датчика №2.
Диапазон измерения температуры -55,0 ÷ +99,9 оС. При ошибке считывания данных с датчика или если температура выше +99,9 оС вместо показаний отображаются прочерки.

2. В устройстве 8 независимых таймеров, которые позволяют включать и выключать нагрузку в заданное время. Также предусмотрен выбор режима управления нагрузкой – ручной или автоматический.

3. Управление нагревателем по температуре датчика №1. Если температура ниже или равна установленной – нагреватель включается. Если температура выше установленной на величину гистерезиса – нагреватель отключается.

4. Управление вентилятором по температуре датчика №2. Если температура выше или равна установленной – вентилятор включается. Если температура ниже установленной на величину гистерезиса – вентилятор отключается.

Установка.

1. Нажатием на кнопку MENU переход в меню настроек, а также листание страниц меню.

2. Выбор параметра для установки кнопками LEFT/RIGHT. Устанавливаемый параметр мигает. Установка производится кнопками UP/DOWN.
3. На страницах меню установки таймеров отображаются и доступны для установки:

– режим работы данного таймера. On – включен в ручном режиме, Off – выключен в ручном режиме, Auto – режим автоматический;
– часы и минуты времени включения нагрузки, стрелочка вверх;

– часы и минуты времени выключения нагрузки, стрелочка вниз.
4. Через ~10 сек от последнего нажатия на кнопки часы автоматически переводятся в основной режим. Установленное время будильника записывается в энергонезависимую память.
