Описание работы.

Терморегулятор позволяет управлять заслонкой, поддерживающей температуру в заданном диапазоне.
При повышении температуры выше заданного порога t_Hi, на время заданное параметром CL на выходе микроконтроллера CLOSE появляется высокий уровень.
При снижении температуры ниже заданного порога t_Lo, на время заданное параметром OP на выходе микроконтроллера OPEN появляется высокий уровень.
Все переключения сопровождаются звуковым сигналом.

При подаче питания выдается сигнал на открытие заслонки на время OP.

Настройка.

В основном режиме на индикаторе измеренная температура, в последнем разряде символ градуса. Диапазон измерения -55 ÷ 125 оС. При ошибке датчика на индикатор выводятся прочерки.

Выбор параметра для установки осуществляется кнопкой SET. На индикатор по кругу выводятся:

 - символы t_Lo;
 - температура, при которой будет открываться заслонка, в последнем разряде символ градуса. Диапазон установки 0 ÷ 125 оС.;

 - символы t_Hi;

 - температура, при которой будет закрываться заслонка, в последнем разряде символ градуса. Диапазон установки 0 ÷ 125 оС.;

 - символы OP;

 - время открытия заслонки, в последнем разряде символ с. Диапазон установки 0 ÷ 60,0 сек.;

 - символы CL;

 - время закрытия заслонки, в последнем разряде символ с. Диапазон установки 0 ÷ 60,0 сек.


Установка производится кнопками PLUS/MINUS. При удержании кнопок идет ускоренная установка.


Через 10 сек от последнего нажатия на кнопки новые настройки запишутся в энергонезависимую память МК.

Особенности схемы. 

1. Звуковой излучатель должен быть со встроенным генератором.


2. Индикатор с общим анодом.


3. Проект в Proteus это еще не схема, а только для симуляции работы устройства. 


4. FUSE должны быть установлены на внутренний генератор 4 МГц.
