Описание работы.
1. В основном режиме на дисплее вверху время (чч:мм:сс), формат отображения времени 24-часовой, дата и месяц. 
В нижней строке слева отображается состояние нагрузки если нагрузка по данному каналу включена отображается номер (или символ) канала если выключена – отображается точка. (Исключение: если нагрузка Ф отключена, то вместо символа Ф отображается оставшееся время до ее включения в минутах.) Справа температура.
Диапазон измерения температуры -55,0 ÷ +99,9 оС. При ошибке считывания данных с датчика или если температура выше +99,9 оС вместо показаний отображаются прочерки.

2. В устройстве каналы 1, 2 и 3 имеют по два независимых таймера, которые позволяют включать и выключать нагрузку в заданное время.
Канал 4 имеет один таймер, при срабатывании которого включается нагрузка на заданное время. 

Для каналов 1, 2, и 3 включение нагрузки происходит, если сработал хотя бы один из двух таймеров данного канала.
Канал Углекислота идентичный каналам 1 ÷ 3, но имеет только один таймер.

3. Канал Термостат. В автоматическом режиме, если температура ниже или равна установленной – нагреватель (HEATER) включается. Если температура выше установленной на величину гистерезиса – нагреватель отключается. При неисправности датчика нагреватель отключается.
4. При подаче питания автоматически включается фильтр (FILTER). При необходимости фильтр можно выключить длительным нажатием на кнопку DOWN из основного режима. Если произведено отключение фильтра, то через заданное время фильтр снова включится автоматически. 
Фильтр также можно принудительно включить до истечения отсчета таймера нажатием на кнопку UP в основном режиме, при этом также происходит отключение нагрузки канала 1.
5. Ежедневно, в 0 часов, 0 минут и 30 сек, производится коррекция времени.
Установка.

1. Из основного режима устанавливается время и дата.

2. Нажатием на кнопку MENU переход в меню настроек, а также листание страниц меню.

3. Выбор параметра для установки кнопками LEFT/RIGHT. Устанавливаемый параметр мигает. Установка производится кнопками UP/DOWN.
4. На страницах меню установки таймеров отображаются и доступны для установки:

– часы и минуты времени включения нагрузки, стрелочка вверх;

– часы и минуты времени выключения нагрузки, стрелочка вниз. Для таймеров канала 4 время включенной нагрузки в секундах. Для канала Фильтр время до автоматического включения в минутах.
5. Последняя страница меню – величина ежесуточной коррекции времени.
6. Через ~10 сек от последнего нажатия на кнопки часы автоматически переводятся в основной режим. Новые значения настроек записывается в энергонезависимую память.
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