Описание термостата.

1. Температура измеряется 1 раз в секунду, выводится на светодиодный индикатор. Все цифры отображаются в двоичной системе.
2. Принцип вывода информации.


Информация выводится поразрядно, начиная со старшего разряда (десятки градуса). Сначала дважды с частотой 1 Гц мигает светодиод соответствующий разряду выводимого значения (для десятков LED_8), затем выводится двоичный код данного разряда. Далее производится переход к отображению следующего разряда.

Таблица соответствия цифр (0 – светодиод выключен, 1 – включен).

	Цифра
	LED_8
	LED_4
	LED_2
	LED_1

	0
	0
	0
	0
	0

	1
	0
	0
	0
	1

	2
	0
	0
	1
	0

	3
	0
	0
	1
	1

	4
	0
	1
	0
	0

	5
	0
	1
	0
	1

	6
	0
	1
	1
	0

	7
	0
	1
	1
	1

	8
	1
	0
	0
	0

	9
	1
	0
	0
	1


Формат отображения температуры: десятки, единицы, десятые. Если  температура больше +99,9 оС или отрицательная включаются все светодиоды.
При ошибке датчика мигают все светодиоды с частотой 2 Гц.

3. Когда температура становится ниже заданной на величину гистерезиса, то если выбран режим Нагреватель, включается реле. Если выбран режим Охладитель – реле отключается.

Когда температура станет равной или выше заданной, то в режиме Нагреватель реле отключается, а в режиме Охладитель включается.

4. Выбор режима и установка параметров термостата.


Для входа в режим настроек следует кратковременно нажать на кнопку SELECT. На светодиоды будет выводится информация об установленной температуре. Отображение аналогично, как для измеренной температуры, только данные мигают с частотой 1 Гц, а индикация устанавливаемого разряда с частотой 2 Гц. Диапазон установки 0,0 ÷  99,9 оС.

Короткими нажатиями на кнопку SELECT поочередно выбираются для установки десятки, единицы и десятые устанавливаемой температуры.


Установка производится кнопками PLUS и MINUS.

Затем происходит переход к установке гистерезиса. Отличие в отображении – индикация устанавливаемого разряда мигает с частотой 4 Гц. Диапазон установки 0,0 ÷  9,9 оС. Поочередно устанавливаются единицы градуса, а затем десятые доли.


Далее производится установка режима работы. Отображение  - эффект "бегущий огонь". Если "огонь" бежит влево – режим Нагреватель. Если вправо – Охладитель.
– таймер;

– текущая температура.

Если в режиме отображения измеренной температуры нажать и удерживать нажатой кнопку SELECT более 1 сек, то показания температуры отключатся. Чтобы снова включить показания, надо снова нажать с удержанием кнопку SELECT.

 По истечении ~10 сек от последнего нажатия на кнопки, индикатор переходит в режим отображения текущей температуры. Если были произведены какие-либо изменения, они запишутся в память.

