Описание прибора.
Прибор предназначен для отключения нагрузки при прохождении заданного числа импульсов.

Максимальное число установки импульсов 1 ÷ 9999. Возможна также установка предделителя счетчика с диапазоном установки 1 ÷ 9999.

После нажатия на кнопку START включается нагрузка и начинается подсчет числа импульсов. Когда число импульсов достигнет заданного значения (с учетом предделителя), нагрузка отключается, подсчет прекращается. Нажатие на START при работе счетчика останавливает счет и отключает нагрузку. Продолжение работы счетчика – повторное нажатие на START. 

Если параметр di установлен в On, то вначале счета, пока показания счетчика не достигли значения di, включено только RELAY_1. После достижения di включается RELAY_2. Также в конце счета, когда до завершения осталось di импульсов, RELAY_2 отключается.

Если di установлено в OF, то включение, то включение RELAY_2  не производится, работает только RELAY_1 независимо от счетчика.
Положение децимальной точки на индикаторе выбирается в настройках.

Нажатие на кнопки PLUS или MINUS выводит на индикатор установленное значения счетчика. Кроме того, в режиме ожидания сбрасывает счетчик на 0. 

Одновременное нажатие на кнопки PLUS и MINUS производит полный сброс счетчика и отключение выхода. На индикатор выводится надпись rESt.
Установки.
Поочередное нажатие на кнопку SET переводит прибор в режим установки по кругу:

– символы SEt, установка предела отсчета;

– единицы;


– десятки;


– сотни;


– тысячи;

– символы SPLt, установка делителя частоты;


– единицы;


– десятки;


– сотни;


– тысячи;

– символы rAnG, установка децимальной точки;


– установка положения точки на индикаторе. На индикатор выводится значение предела отсчета.

– символы diOn, если работа RELAY_2 разрешена и diOF если запрещена;
– установка параметра di (положение разделительной точки соответствует выбранному параметру rAnG);

– единицы;


– десятки;


– сотни;


– тысячи;


Установка параметра производится кнопками PLUS и MINUS. Устанавливаемый параметр мигает. В процессе установки есть ограничения, чтоб не выйти за пределы максимума и минимума.
На время работы счетчика настройки блокируются.

Через 5 сек от последних изменений, настройки запишутся в память и будут оттуда считаны при следующем включении питания.

