Описание работы.

Прибор предназначен для измерения напряжения, тока, мощности нагрузки и заряда аккумулятора.

Напряжение измеряется по двум каналам с автоматическим переключением пределов измерения. Первый канал имеет шкалу 0,00 ÷ 9,99 V, второй измеряет напряжения от 10,0 до 99,9 V.


Ток измеряется одним каналом, предел измерения 0,00 ÷ 100,00 А.


При выходе измеряемого параметра за верхние пределы измерения (напряжение на входе в МК больше 2,5V) на дисплей выводятся прочерки.


Мощность высчитывается из измеренного напряжения и тока. Пределы 0,0 ÷ 999,9 Вт.

Подсчет заряда ведется до 99,9 А-час. Обновление информации о заряде 1 раз в минуту.


При снижении напряжения до напряжения отключения производится отключение нагрузки. Повторное включение нагрузки возможно, когда напряжение поднимется на 2V выше порогового.
Настройка прибора.


Нажатие на кнопку SET переводит прибор в режим установки. Также кнопкой SET осуществляется выбор параметра для установки. Устанавливаемый параметр мигает.


На дисплей в верхней строке выводится напряжение отключения нагрузки. Диапазон установки 10,0-60,0V, по умолчанию 10,0V. Установка кнопками PLUS/MINUS.

Настройка дисплея.
При прошивке МК в EEPROM следует записать настройки дисплея.

В ячейку с адресом 0x08 записывается 0, если нужно зеркальное отображение изображения по вертикали. (Обычно требуется для китайских десплеев.)
В ячейку с адресом 0x09 записывается 0, если нужно зеркальное отображение изображения по горизонтали.

В ячейку с адресом 0x10 записывается значение контрастности. Величина от 0x80 до 0x9F. Если в ячейку записано любое другое значение, то берется по умолчанию 0x90.
Примечание:

В Китайских дисплеях настройка контрастности может не работать. 

