Описание работы.

Прибор предназначен для измерения напряжения, тока, мощности нагрузки и заряда аккумулятора.

Напряжение измеряется по двум каналам с автоматическим переключением пределов измерения. Первый канал имеет шкалу 0,00 ÷ 9,99 V, второй измеряет напряжения от 10,0 до 99,9 V.


Ток также измеряется двумя каналами от отдельных датчиков. Для первого канала предел измерения тока ±5A. Для второго 500 mA.

При выходе измеряемого параметра за верхние пределы измерения (напряжение на входе в МК больше 2,5V) на дисплей выводятся прочерки.


Мощность высчитывается из измеренного напряжения и тока для каждого канала измерения тока. Пределы для первого канала 0,0 ÷ 999,9 Вт. Для второго 0,0 ÷ 99,99 Вт.

На дисплей выводятся данные одного канала, для переключения между каналами в основном режиме следует нажать на кнопки PLUS/MINUS.

Если напряжение становится равным или ниже установленного U, то происходит отключение нагрузки. Когда напряжение поднимется выше установленного на величину dU, нагрузка включится.


Вход в меню установки производится кнопкой SET.

Через 10 сек от последнего нажатия на кнопку новое значение сопротивления запишется в память, а прибор перейдет в рабочий режим.


Подсчет заряда ведется для первого канала до 99,9 А-час, для второго до 9,99 А-час. Обновление информации о заряде 1 раз в минуту. Для первого канала учитывается только положительный заряд.

Каждую минуту производится запись величины заряда в память МК. Обнуление величины заряда производится в режиме установки для каждого канал отдельно одновременным нажатием на кнопки PLUS и MINUS.
