Описание часов.
1. Функции.
– часы, формат отображения времени 24-х часовый, часы:минуты.
– цифровая коррекция точности. Возможна ежесуточная коррекция ±25 сек. Установленное значение в 1 час 0 минут 30 сек будет прибавлено/вычтено из текущего времени. 
– использование энергонезависимой памяти микроконтроллера для сохранения настроек при отключении питания.
– автоматическое включение подсветки индикатора в ночное время. Время задается в настройках. Подсветка также включается при нажатии на любую кнопку и выключается через 30 сек от последнего нажатия на кнопки;
– каждый час в дневном режиме раздается двойной звуковой сигнал.
– будильник. В заданное время в течении одной минуты каждые 2 сек раздаются двойные звуковые сигналы. Досрочно отключить звук можно нажатием любой кнопки.
2. Настройка.
2.1. При включении питания часы в основном режиме.
2.2. Нажатием на кнопку SET производится вход в режим настроек. Выбор параметра для установки производится кнопкой SET. По-очереди доступны для установки:
– минуты;

– часы;

– секунды (обнуляются при нажатии на кнопки PLUS или MINUS);

– минуты включения подсветки (стрелка вверх);

– часы включения подсветки (стрелка вверх);

– минуты выключения подсветки (стрелка вниз);

– часы выключения подсветки (стрелка вниз);

– величина коррекции;
– частота звукового сигнала при использовании пищалки без встроенного генератора. Диапазон установки 100 ÷ 10 000 Гц или выключен, если пищалка со своим генератором. Шаг 100 Гц;
– активация будильника (On/Off);

– минуты срабатывания будильника;

– часы срабатывания будильника.
2.3. Устанавливаемый параметр мигает.

2.4. Удержанием кнопок PLUS/MINUS производится ускоренная установка параметра.
2.5.  Через 10 сек после завершения настройки новые параметры запишутся в память, а часы перейдут в основной режим.
