Описание работы.
1. В основном режиме на дисплее время (чч:мм:сс), дата (чч/мм/гггг),  день недели, температура. Формат отображения времени 24-часовой. Диапазон измерения температуры -55,0 ÷ +125,0 оС. При ошибке считывания данных с датчика вместо показаний отображаются прочерки.

2. В заданное время срабатывает будильник на 1 минуту. Досрочно отключить работу сигнала можно нажав на кнопку  PLUS или MINUS.
Установка.

1. Коротким нажатием на кнопку SET в основном режиме можно выбрать параметр для установки времени и даты. Устанавливаемый параметр мигает.
2. Длинным нажатием на кнопку SET часы переводятся на установку времени срабатывания будильника. Выбора параметра для установки коротким нажатием на SET.
3. В верхней строке часы, минуты времени будильника. Справа в верхней строке, если работа будильника разрешена, надпись – On, если запрещена ​– Off. Установка проводится кнопками PLUS/MINUS.

В нижней строке, при дальнейшем коротком нажатии на SET, становится доступным выбор включения будильника по дням недели. Выбор дня кнопкой SET, разрешение срабатывания в данный день кнопкой PLUS (надпись On), запрет кнопкой MINUS (надпись Off).
4. Повторное длинное нажатие на SET переводит часы в режим настройки ежесуточной коррекции. Диапазон установки ±25 сек. Коррекция времени производится в 0:00:30 ежесуточно.
5. Следующее длинное нажатие на SET переводит часы в основной режим.
6. Через ~10 сек от последнего нажатия на кнопки часы автоматически переводятся в основной режим. Установленное время будильника записывается в энергонезависимую память.
7. Если работа будильника разрешена, в основном режиме перед днем недели значок будильника.
